
Sicurezza 
Compatibilità vedi descrizione del prodotto Cod. art.

Modem di 
telecontrollo 
TeleControl

Compatibilità: Per il collegamento alle centraline 
Comfort KESSEL da 230 Volt e 400 Volt
Funzione: Inoltro di messaggi di testo in chiaro a un 
massimo di tre telefoni cellulari
Include: Con antenna interna (senza scheda SIM)

28 792

Antenna con base 
magnetica

Compatibilità: Per il modem di telecontrollo 
TeleControl per il miglioramento della ricezione
Lunghezza cavo: 2.5 m

28 793

Prolunga Compatibilità: Per l’antenna con base magnetica
Lunghezza cavo: 2.5 m

28 794

Spia luminosa Funzione: Per l’ulteriore segnalazione ottica di 
guasti per il montaggio sul quadro elettrico ad 
armadio esterno, con dispositivo di commutazione 
per il collegamento all’unità di controllo

97 715

Set di montaggio 
termostato / igrostato

Funzione: Come modulo addizionale per il montaggio 
nel quadro elettrico ad armadio esterno per la 
riduzione della formazione di condensa

97 713

Kit del compressore Funzione: Per l‘uso in combinazione con la stazione
di sollevamento e le stazione di pompaggio con 
comando a pressione: previene accumulo di 
sporco, impedisce la formazione di condensa 
nel tubo flessibile di mandata, rende possibile 
il funzionamento di sistemi con tubi flessibili di 
mandata di lunghezza > 10 m
Include: Collegamento con raccordo a T, tubo 
flessibile di mandata di 20 m

28 048

Prolunga del condotto 
di mandata in PE 
(merce sciolta)

Compatibilità: Per Cod. art. 28 048 680 071

Accessori 
Modulo tecnico Aqualift F XL e Aqualift S XL

 
Sonda ottica Cod. art.

Sonda ottica Include: 3 adattatori
Lunghezza cavo: 5 m (Prolunga del cavo opzionale)

80 888

Catena di rimozione della pompa 
Per le stazioni di pompaggio con installazione sommersa Lunghezza in mm Cod. art.

Per rimuovere le 
pompe (in acciaio 
inossidabile)

Include: Viti ad anello, maniglie 2 680 528

3 680 529

4 680 530

5 680 531

Morsetto 
Compatibilità vedi descrizione del prodotto Cod. art.

Morsetto Compatibilità: Per l’estensione della sonda di livello 28 799
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