
Accessori 
Pumpfix S

Chiusure antiodore e accessori di pulizia 
per impianto di pompaggio per il riflusso Pumpfix S Copertura Cod. art.

Corpo scarico Compatibilità: Per un‘installazione minima nera 680 796

grigio pietra 680 798

Per ordinare in 
aggiunta Multistop

Funzione: Sistema di tenuta contro cattivi odori, 
schiuma, roditori e insetti

48 500

Corpo scarico Compatibilità: Compatibile per sifone a 50 mm nera 680 795

grigio pietra 680 797

Accessorio Multistop Funzione: Sistema di tenuta contro cattivi odori, 
schiuma, roditori e insetti

48 500

Accessorio Megastop Funzione: Chiusura antiodore meccanica 
incl. filtro per capelli, per rialzi KESSEL

48 550

Accessorio sifone 
antiodore

Altezza dell‘acqua alla guarnizione: 50 mm 
(È anche necessario utilizzare un tubo di 

ventilazione!)
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Igiene 
per impianto di pompaggio per il riflusso Pumpfix S Cod. art.

Filtro per capelli Compatibilità: Cod. art. 48 500 48 70014

Piastre di copertura 
per l’installazione in calcestruzzo impermeabile Copertura Cod. art.

Impermeabile 
all‘acqua

Include: Guarnizione
Versione piastrellabile, grigio pietra: 

Per spessori piastrelle fino a 18 mm
(È anche necessario utilizzare un tubo di 

ventilazione!)

Versione nera

piastrellabile 830 052

nera 830 050
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KESSEL AG256 4.3 Scarichi per cantine Catalogo IT 4.0


