(i} KESSEL

Wpust podworzowy System 400, DN 100, PL, Kolano zanurzeniowe

Opis

Dane produktowe

Nr art.: 851102D-HANN
GTIN: 4026092090787

Grupa Rabatowa: 10

Zalety

e Dostepny w roznych klasach obcigzenia
e Kompletny system z regulacjg wysokosci
e Latwa zabudowa w ziemi

Wpust podworzowy wykonany z tworzywa sztucznego stuzy do odwodnienia
punktowego i jest odporny na dziatanie agresywnych Sciekow. Jest on wyposazony
w osadnik oraz odporne na paliwo uszczelki.

Nasada wykonana z tworzywa sztucznego umozliwia bezstopniowa regulacje

wysokosci i poziomu.

Wykonanie:

System:
Syfon:

Cechy ogélne:

Wielko§¢ nominalna (DN):

Kolor:
Norma:

Wymiary:

Wybranie, dtugosc:
Wybranie, szerokosSc:

Zbiornik:

Liczba odptywow:
GtebokosSc zabudowy:

400
tacznie z

100
czarny
EN 752

585 mm
535 mm

1ST
515-720 mm

Strona 1

Z zastrzezeniem zmian technicznych.

20.04.2025



(i} KESSEL

Zbiornik / korpus podstawowy:

Materiat korpusu wpustu: Tworzywo sztuczne
Wariant krécca: boczny

Mozliwosc regulacji wysokosci: Nasada teleskopowa
Cechy pokrywy:

Rodzaj pokrywy: Kratka szczelinowa okragta
Materiat pokrywy: Zeliwo szare

Kolor pokrywy: czarny

Klasa obcigzenia: D 400 (EN 124)
Dtugosc: 450 mm

Szerokosc: 450 mm
Powierzchnia: Erodowany

Osadnik: tak

Kratka:

DtugoSc ramy: 450 mm

Szerokosc ramy: 450 mm

Ksztatt nasady: Kwadratowa
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